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学习目标

（1） 通过动手实验，知道弹力是由于物体发生形变而产生的力。

（2） 通过探究物体形变大小与外力的关系，领悟弹簧测力计的原理；通过观察和对比，认识弹簧测力计的构造和使用方法；通过实验操作学会用弹簧测力计测量力的大小。

（3） 知道国际单位中力的单位是牛顿（N）。
（4） 通过观察，知道发生弹性形变的物体具有能量。

学习过程

一：预习
1、判断对错：

（1）用力拉弹簧，不管力多大，除去力后弹簧都能恢复到原长。(      )
（2）用很大的力拉弹簧，除去力后，弹簧有可能恢复不到原长。(      )

2、国际单位制中力的单位是______，简称______，符号______。这个单位是为了纪念科学家______而命名的。
3、物体由于发生        而产生的力，叫做弹力。

4、作用在物体上的外力越大，弹簧的形变就      。

5、测量力的基本工具是：      。

6、弹簧测力计的结构包括：          、          、         、           。

7、弹簧测力计的使用方法：
1）观察弹簧测力计的          和          。

2）校零：检查指针是否指在       刻度处，若不在应      。

3）测量时，要使弹簧测力计受力方向沿                 。

4）观察时，视线必须          。

8、发生形变的物体具有能量，这种能叫做                 。
二：新课讲授

1、弹力的概念

学生活动（1）：教材图8-1

   你的手有什么感觉？

物体由于发生弹性形变而产生的力，叫做弹力。

解释弹性形变：物体发生形变后，还能恢复到原来的形状

2、观察物体的形变大小与外力大小的关系
学生活动（2）用大小不同的力压刻度尺

得出结论：外力越    ，尺被压得越弯。

学生活动（3）用大小不同的力拉弹簧

得出结论：外力越大，弹簧被拉得越    。

从以上两个实验可得出：作用在物体上的外力越大，物体的形变就     。

学生练习：1、自制弹簧秤时，量得弹簧原长5cm，当弹簧受5N拉力时，弹簧伸长0.5cm，则当弹簧受力后长度变为7cm时，所受外力的大小应是 （       ）
A．70N     B．10N      C．35N      D．20N
2、有一根弹簧，用1牛的力拉弹簧，弹簧的长度为10厘米；用2牛的力去拉，则弹簧的长度是(      )

 (A)20厘米； (B)11厘米； (C)缺少条件，无法判断。
3、弹簧测力计

1）弹簧测力计的原理：作用在物体上的外力越大，物体的形变就越大。

2）弹簧测力计的结构：刻度盘、指针、弹簧、秤钩（图8-4）

3）弹簧测力计的使用：
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（1）观察弹簧测力计的          和          。

（2）校零：检查指针是否指在       刻度处，若不在应      。

（3）测量时，要使弹簧测力计受力方向沿                 。

（4）观察时，视线必须          。

教师演示：

学生练习：

1、找出教材图8-5中正确使用图。

2、测出一个拉力的大小。
3、如图1所示是某次测力时的弹簧秤示意图。其量程力是______N，最小刻度值（分度值）为______N，指针位置表示力的大小为______N
4、弹簧秤在未使用时，指针应与______对齐，加在弹簧秤上的力不允许______。测量后应观察______。

4、弹性势能

学生活动：观察教材图8-7------图8-10。

得出结论：发生弹性形变的物体具有             ，这种能量叫做            。

学生练习：举例说明发生弹性形变的物体具有弹性性能。
三：课堂练习
1．测量力的工具是 （     ）
(A)天平； (B)弹簧秤； (C)杆秤； (D)台秤。
2．关于弹簧，下面说法中正确的是 （    ）
(A)在任何情况下，弹簧的伸长和受到的拉力成正比；
(B)在任何情况下，弹簧伸长后的长度和受到的拉力成正比；
(C)在一定范围内，弹簧的伸长和受到的拉力成正比；
(D)在一定范围内，弹簧伸长后的长度和受到的拉力成正比。
3、有关弹簧秤的使用，错误的是（    ）
A．每个弹簧秤都有测量的最大值。
B．测量后应检查指针能否回复原零位。
C．测量时要防止弹簧与底板摩擦。
D．测量时弹簧秤要保持竖直位置。
4、测一个约6N力时，应选用最恰当的弹簧秤规格是（      ）
A．量程10N，最小刻度值0.2N。
B．量程5N，最小刻度值0.1N。
C．量程15N，最小刻度值0.5N。
D．上述三个弹簧秤都可以用。
5、下列关于弹力产生条件的说法中正确的是（  ）

A．只要两个物体接触就一定有弹力产生

B．观察不到物体的形变，就一定没有产生弹力

C．只有发生形变的物体才会产生弹力

D．形变大的物体产生的弹力一定比形变小的物体产生的弹力大．

6、每个弹簧秤都有一定的测量范围，加在弹簧秤上的力不能超过这范围。超过这范围，弹簧的__   ____就不再与___       ___成正比，弹簧不再恢复到原来的___      ___。

7、在使用弹簧秤测量之前，最好轻轻来回拉动它的挂钩几次，这样做的好处是_________.
8、请根据图2中所提供的拉弓射箭情景，写出相关的物理知识或规律．（要求回答两个）
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（１）                                    ．

（２）                                        。
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5. 在图3中，一个弹簧测力计已标出了未挂重物时的0刻度值，但其它刻度值未标明．现挂上2N的物体，指针静止时的位置如图所示，请你在该弹簧测力计的刻度线旁标出刻度值．
6、图1所示的弹簧秤不能用来测量超过        牛的力，该弹簧秤可准确到______牛，若拉力F=1.8牛，请在图中标出指针的位置。
四：课后练习
1、发生弹性形变的物体不但具有        力，而且还具有         能。

2、如图所示若F1=2N，F2=2N，则弹簧测力计的示数为（     ）
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A、0N     B、4N     C、2N     D、无法确定

3、若弹簧测力计指针在0.3N处，没有调零，直接进行测量一个大小为7.2N的力，则弹簧测力计的示数为       。

4、用弹簧枪能将子弹达出，子弹的动力和能量来自             。
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5、如图所示先将弹簧测力计按图1方式进行了调零，再按图2方式进行测量一物体的重力，则他这样的操作合理么？为什么？测量结果会有什么样的偏差？
6、铁架上悬挂了一根弹簧，如图所示，分别用6次大小不同的力拉弹簧，测得弹簧伸长的长度记录如下表。
	实验次数
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	拉力/N
	0.5
	1
	1.5
	2
	2.5
	3

	弹簧总长度
	12
	14
	16
	18
	20
	22.5

	弹簧伸长的长度
	2
	4
	6
	8
	10
	12.5


1、由上表的数据可知，如果用这根弹簧做弹簧测力计，其量程为        。

2、由上表的数据可得出拉力与弹簧伸长的长度的关系是：
五：教学后记
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