第5节  磁生电（2课时）

教学目标 ：1知道电磁感应现象及产生感应电流的条件。2、说出电磁感应现象中能量转化。3、通过控制变量法研究影响感应电流大小的因素。4、知道感应电流方向与什么因素有关。5、知道交流发电机的工作原理。6、知道交流电和直流电的区别，知道大型交流电动机的组成，知道我国交流电的周期和频率。
重点：电磁感应现象及产生感应电流的条件
难点：电磁感应，直流电动机和交流电动机的工作原理
情感、态度、价值观：从电与磁的科学发展史，体会科学的发展。
教具准备：课件  电磁感应实验用具
教学过程：
引入：先回顾奥斯特实验的现象和结论，说明电能生磁。

设问：既然用电流能获得磁场，那么能否用磁场获得电流呢？许多科学家都在探索这个问题。英国的物理学家法拉第经过10年的研究，在1831年发现了磁产生电的条件和规律，实现了他利用磁场获得电流的愿望。法拉第的这个重要发现，导致了电能的大规模生产和利用，开辟了电气化的新纪元。

一、磁生电－－电磁感应

【实验】将一根导体放入磁场中，导体和电流表串联成一个闭合回路。然后让导体在磁场中运动。

①回顾产生持续电流的条件，一是需要电源，二是电路要闭合。怎样知道电路中有电流呢？－－显然需要一个电流表。因为获得的感应电流较小，所以采用测量微小电流的灵敏电流计较好。

②怎样才能从磁场中获得电流呢？引导学生设计实验方案，教师演示并填表：
	操作方法
	现象

（观察电流表）
	说明

	将电路的一部分导体垂直磁感线放在磁场中
	
	

	导体不动
	指针不偏转
	无电流产生

	导体沿磁感线方向（平行于磁场方向）运动
	指针不偏转
	无电流产生

	导体逆磁感线方向运动
	指针不偏转
	无电流产生

	导体垂直磁感线方向向右运动
	指针偏转，方向相反
	有电流产生

	导体垂直磁感线方向向左运动
	指针偏转，方向相反
	有电流产生


【板书】1、电磁感应－－闭合电路（闭合开关）的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时，导体中就会产生电流，这种现象叫做电磁感应现象。产生的电流叫感应电流。这个现象是英国物理学家法拉第经过十年坚持不懈的努力，于1831年发现的。利用这一现象可以制成发电机，实现机械能转化为电能。
③若电路不闭合，重复上述实验，有什么现象？－－电路中没有感应电流。2、电路不闭合，当导体做切割磁感线运动时，没有感应电流，但是导体中却有感应电压。

3、产生感应电流的条件：电路闭合且一部分导体作切割磁感线运动。

4、【讨论】感应电流的方向与导体切割磁感线方向之间的关系

【问】在实验中，有没有发现灵敏电流表的指针左右偏转，这说明了什么？

－－说明电流的方向发生了改变。

那么，感应电流的方向与什么因素有关呢？学生猜测后，演示：

	闭合电路的一部分导体在磁场中
	磁极位置
	电流表指针偏转方向

	向右切割磁感线
	N上S下
	向左偏转

	向左切割磁感线
	N上S下
	向右偏转

	向右切割磁感线
	N下S上
	向右偏转

	向左切割磁感线
	N下S上
	向左偏转


感应电流的方向与导体切割磁感线的方向（导体运动方向）、磁场的方向（磁感线方向）有关。用右手定则可以形象地表示三者的关系：伸开右手，使大拇指跟四指垂直，并且都跟手掌在同一平面内，让磁感线垂直穿过手心，大拇指指向导体运动的方向，那么，其余伸开的四指所指的方向就是感应电流的方向。（注意：在“三个方向中只要知道其中任意两个方向就可以确定另一个方向。）

5、电磁感应现象中能量变化：用机械力移动导体，消耗了机械能，却在闭合电路中产生了电能。即机械能转化为电能。

【探究】感应电流的大小与哪些因素有关

猜测：①导线切割的速度大小；②导线切割的速度方向；③永磁铁的强度；④切割导线的长度。⑤切割的有效长度（保持长度不变，改变导线与磁感线的夹角）；⑥切割导线的条数等等。

实验设计和验证：控制变量法。
实验结论：感应电流的大小与磁场强弱、导线切割磁感线的速度大小，以及导线做切割磁感线运动的有效长度有关。导线切割的速度大，电流大；永磁铁的强度大，电流大；切割导线的条数多，电流大；切割的有效长度长，电流大。感应电流的大小与导线切割的速度方向无关。即磁场越强，导线的有效长度越长，切割磁感线的速度越大，感应电流就越大。
△电磁感应现象例子：海水是导电的，当海水在地球的磁场中流动的时候，就会产生电流，于是鱼儿利用这个电流信号，敏感地校正自己的航行方向。//环保型手电筒不用化学电池作为电源。使用时只要将它来回摇晃，就能发光，并且来回摇晃得越快，手电筒发光越亮，这种手电筒产生的电能是根据电磁感应原理获得的，其能量转化是机械能转化成电能。//☆动圈式话筒：对着话筒说话时，膜片振动，声音与膜片相连的线圈跟着振动，线圈在磁场中的这种振动能产生随声音变化而变化的电流，这是电磁感应现象。经放大后，通过扬声器还原成声音。
二、交流发电机的工作原理：

【复习提问】1、什么叫电磁感应？－－强调“闭合”、“切割”
2、感应电流的方向跟哪些因素有关？－－强调“导体切割磁感线的运动方向改变，或者磁感线方向改变时，感应电流方向就改变。” 

3、提问：闭合电路的一部分导体沿图1 中箭头方向运动时，哪些情况可以产生感应电流？－乙、丙、丁
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【新授】1、演示手摇发电机的发电过程，电流表的指针左右摆动，小灯泡发光。－－说明发电机产生电流的方向是不断变化的。

【设问】那么电流是怎样产生的呢？

1、矩形线圈、圆环、电刷、电流表组成了闭合电路。当线圈在磁场中转动时，切割磁感线，线圈中产生感应电流。2、分析线圈运动到几个特殊位置时产生感应电流的情况：

当线圈平面和磁感线垂直时，两边的运动方向和磁感线平行，不切割磁感线，线圈上无感应电流。

当线圈平面和磁感线平行时，两边的运动方向和磁感线垂直，切割磁感线，线圈上有感应电流。（注意两次的切割方向，及电流方向的改变）

3、线圈在磁场转动一周，感应电流方向改变两次；线圈不断转动，则感应电流方向不断作周期性变化。这种周期性改变方向的电流就是交流电。
☆思考：电流方向开始改变的位置是：线圈所在平面与磁场方向垂直。
交流电跟我们从电池得到的电流有所不同，从电池得到的电流的方向不变，通常叫做直流电。

我国交流电的周期是0、02秒，频率为50赫兹，即发电机线圈转一周用0.02秒，即1秒内线圈转50周，每秒出现50个周期，方向改变100次。
☆实际使用的大型发电机一般采用线圈不动、磁极旋转的方式的原因。一般定子是线圈，而转子是指磁体。①质量巨大的线圈不动，能大大地减少发电机本身消耗的能量②永磁体用电流磁场（电磁铁）代替，可以增强磁性。~为了得到较强的磁场，还要用电磁铁代替永磁体。
【板书】

1、发电机的原理：电磁感应现象    
2、发电机的模型结构：包括磁体、线圈、铜环、电刷等。
实际大型交流发电机主要由转子（磁体，电磁铁）和定子（线圈）组成。一般采用线圈不动，磁极旋转的方式。实际的发电机靠内燃机、水轮机、汽轮机等机械的带动，把燃料中的化学能或者是水库中水流的动能转化为电能。
【讲解】：这种发电机由于产生的电流是交流电，所以称为交流发电机。 

3、能的转化：发电机是把机械能转化为电能的装置。
【讨论】发电机和电动机的结构本质上是一样的。因此电动机也可以做发电机。
交流发电机发电时，线圈内是交流电，对外供应也是交流电；直流发电机发电时，线圈内是交流电，对外部供电是直流电。

三、交流电和直流电

1直流电：方向不变的电流叫直流电。放电：电能转化为其他形式的能。给蓄电池充电：电能转化为化学能。
2.交流电：方向做周期性改变的电流叫交流电。日常使用的电或电网输送的电都是交流电。交流电是电磁感应现象产生的感应电流。
我国工农业生产和生活 用的是交流电，周期是0.02秒，频率是50赫兹，即每秒（1秒）出现50个周期，方向改变100次。
【小结】
【反思性练习】：
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