	课题
	2.3常见的材料
	课型
	新课
	课时
	第1课时

	教学

目标
	知识与技能：学习金属材料（合金材料）、无机非金属材料以及有机合成材料，使学生了解不同材料的性能、用途以及在使用过程中出现的环境保护问题。

过程与方法：学生逐步体验到物质、条件、环境之间相互制约。

情感、态度与价值观：认识材料是人类赖以生存的物质基础，激发学生热爱科学，努力提高学习的兴趣和积极性。

	重点
	钢铁的锈鉵与防锈

	难点
	钢铁的锈鉵与防锈

	教学方法
	演示法，讨论法

	教学准备
	三支大试管、生石灰、蒸馏水、三枚铁钉

	板书设计
	第3节常见和材料

一、金属材料

1、合金

2、金属锈蚀和防锈

	教学反思
	见后

	教     学    过    程

	（一）引入新课

    常见的材料可以分为三大类：金属材料、无机非金属材料、有机合成材料。
（二）新课教学

1、金属材料

说一说：日常生活中，哪些物品是由金属材料制成的？是由何种金属材料制成的？

强调：但在通常所用的金属材料中，很多都是由合金制成的。即大多数金属材料实际上是合金。
合金：将一种金属和其他几种金属（或非金属）熔合在一起，形成的具有金属特性的物质。是由2种或2种以上的金属熔合在一起形成的混合物。（也可以是金属与非金属结合）.
①合金是由金属与另一种或几种金属（或非金属）的混合物。及合金是
②合金是金属与金属或金属与非金属的混合物。
③

④
下面通过实验来比较合金与纯金属有何不同？

演示实验：铅、锡、铅锡合金性质比较

（1） 观察它们的外观；它们都具有银白色金属光泽的固体。（仅据外观很难判断它们是纯金属还是合金）
（2）导电性实验；纯金属的导电性能比其合金材料强。即合金的导电性能比它的各成分金属的导电性能都弱。举例：纯铜与黄铜（铜锌合金，黄色）相比，谁的导电性好？为什么家电导线常用黄铜？答纯铜导电性比黄铜好得多。//但家电导线常用黄铜，原因是黄铜是铜锌合金，硬度较大，且价格较实惠。//铅、锑（sb）合金导电性变弱，提高了电阻率，符合了保险丝的要求。
（3）压力实验；用同样的铁钉分别以同样大小的力在各金属表面往下压10秒左右，然后用放大镜观察它们的凹陷面，哪种最浅。现象：锡块最深，铅锡合金最浅。
结论：金属材料中，合金的强度和硬度一般比纯金属强。举例：为什么用铝合金制窗框？答：铝合金的硬度大、强度大。(质轻、易加工) →→铝的优点：抗腐蚀性。如防盗铁丝网上常刷一层“银粉”漆，其实？“银粉”就是金属铝粉。
（4）熔化试验。各剪下一小块铅、锡、铅锡合金，把三小块金属同时放入坩埚内加热而且金属块间的距离相等。可发现铅锡合金最先熔化，铅最后熔化。
结论：合金的熔点比组成它的各成分金属的熔点都要低。举例：为什么用铅锑合金制熔断丝？答：铅锑合金丝的熔点较低。
观察实验现象，并思考：

⑴合金的性质与纯金属相比，你觉得有哪些改变？哪一类更广泛？

⑵举例合金在日常生活中的用途

◇小结:合金的性能：①合金具有金属特性。不同金属及其合金，它们的金属特性各不相同；②合金是混合物。③合金元素可以是一种或几种金属，也可能是某种非金属。例如钢铁是由铁和碳等元素形成的最常见、应用最广的一种合金材料。④化合物与合金是不同的概念。例如：氧化铁和硫化亚铁属于化合物，不属于合金，不具有金属特性。⑤合金的很多性能与组成它们的纯金属不同，在导电、导热、硬度、延展性等方面具有良好的性质，使得合金的用途比纯金属更广。
＊铁的合金――钢、生铁
纯铁：银白色（不是黑色）、较软（不坚硬），能导电、化学性质比较活泼。
◇生铁。（含碳量在2%--4.3%），工业上炼出出的生铁。质地坚硬，耐磨，铸造性能好，的可用于制造各种机床床座、铁管及各种机械零件等。但机械加工性能差。

钢：是一种由碳和铁等元素形成的合金。（含碳量在0.03%--0.2%）质地坚硬，，有弹性和延展性，机械性能好，可煅轧、压延、可铸造。
用途：制作坚硬的汽车车身及制造刀具、量具、模具，是最常见、应用较广的一种合金材料。
可以分为两大类：碳素钢和合金钢。

碳素钢：主要组成元素有铁、碳。特性坚硬。根据含碳量可分为低碳钢、中碳钢和高碳钢

合金钢：根据所加的合金元素分。如不锈钢（含铁、铬、镍元素）、锰钢、硅钢、钨钢等。（不锈钢，耐腐蚀，强度大，制医疗器械、飞机外壳、化工设备、门窗框。熔点高，作炉具等。但导电性为2.3（银为100），不适合做导线。）
生铁和钢是最常见的铁合金，它们的区别主要是含碳量不同。钢的含碳量比生铁低，质地坚硬，耐磨有弹性和延展性，机械性能好，可煅轧、压延、可铸造，易于加工成形等，用途更加广泛。
熟铁：含铁量在0.02%以下。

例题：生铁和足量的稀盐酸充分反应后，总会有残渣，残渣的成分是碳和一些杂质。

◇例题1我国是最早生产和使用钢铁的国家。在古代，人们把烧红的生铁放在铁砧上反复捶打，最终使生铁转化成为钢，这就是成语“千锤百炼”、“百炼成钢”的来历。请写出上述生产过程中最关键的反应的化学方程式C+O2=点燃== C O2。
这样做的目的是降低生铁中碳元素的含量。
◇例题2：所谓合金，就是不同金属（或金属与非金属）在熔化状态下形成的一种具有金属特性的熔合物。下列四种金属不能形成合金的是（A）（巧练100页）
金属

铜
铝
铁
钠
熔点

1083
660
1535
97.5
沸点

2595
2200
3000
883
A铁和钠B铝和钠C铁和铜D铝和铜
（三）布置作业

1、课本Ｐ６３练习第一题。

2、作业本上第３节第一部分。
教学反思：
1不法分子用假“金元宝”（铜锌合金）蒙骗人们，鉴别方法有：①看颜色。不能鉴别，都为黄色。②加盐酸③测密度④用火烧。（真金不怕火炼，金化学性质稳定，金和氧气在加热时也不会反应。）
2有两种金属组成的混合物共20克，与足量的盐酸完全反应，共放出氢气1克，则原混合物的组成不可能是（C ）
A Zn和Mg    B Fe和Mg  C Zn和Fe    DMg和Cu
3.孔雀石的化学式可看作Cu（OH）2·Cu C O3，Cu（OH）2和Cu C O3分别分解后的产物之和就是孔雀石受热分解后的产物。同理，Fe 3O4的化学式可看作Fe O· Fe 2O3请写出孔雀石、四氧化三铁分别与盐酸反应的化学方程式。

答：① Cu（OH）2·Cu C O3，+4H Cl ==== 2Cu Cl 2+3 H2O+ C O 2↑。
②Fe 3O4+8H Cl ==== Fe Cl 2+2 Fe Cl 3+4H2O。
4介绍几种其他的合金。
名称

主要组成元素

特性

用途

黄铜

铜、锌

坚硬、耐腐蚀

制造机器零件、电器零件等

青铜
铜锡
耐腐蚀，易铸造成形
制造形状复杂的铸件，精致的工艺品、塑像等
硬铝
铝、铜、镁、锰
质轻而坚硬
制造飞机、汽车、作建筑材料等
焊锡
锡铅
熔点低，能粘结金属
焊接电子元件、金属片等


	课题
	2.3常见的材料
	课型
	实验
	课时
	第2课时

	教学

目标
	1、知识与技能： 认识金属的锈蚀的因素。

2、过程与方法：通过钢铁锈鉵和防锈的学习研究，使学生逐步体验到物质、条件、环境之间相互制约。

3、情感、态度与价值观：认识材料是人类赖以生存的物质基础，激发学生热爱科学，努力提高学习的兴趣和积极性。

	重点
	金属的锈蚀的因素

	难点
	金属的锈蚀的因素

	教学方法
	探究式实验

	教学准备
	带塞子的试管若干支，普通铁钉、蒸馏水、干燥剂

	板书设计
	第3节常见和材料

二、金属锈蚀的因素

周围环境中的水、空气有关，还与金属内部的结构

三、防锈的措施

1、保护膜法

2、改变钢铁内部结构法

	教学反思
	

	教     学    过    程

	[image: image1.emf]

（一）引入新课

金属露置于空气中易生锈，每年全世界因锈锈蚀而损失的钢铁材料占年产量的1/4。金属为什么会生锈呢？它在什么条件下会生锈？

（二）新课教学
探究实验：探索铁生锈的条件？

1、提出问题：金属锈蚀的外部条件是什么？
作出猜想（或假设）：①金属锈蚀可能与水的作用有关；②金属锈蚀可能与空气的作用有关；③金属的锈蚀可能与水和空气的共同作用有关。
2、小组讨论，设计方案

――提供器材：带塞子的试管若干支，普通铁钉（合金）、蒸馏水、干燥剂

3、画出实验装置图：A试管中装有普通铁片、水和空气；B试管中装有普通铁片、空气（内有干燥剂如生石灰）；C试管中装有普通铁片、蒸馏水（，刚刚煮沸，无空气）D试管中纯铁片、水、空气。
4、实验结果：A中的铁片最先生锈。比较B与A、C与A，可知铁锈蚀的外部条件是：周围环境中的水和空气等物质的作用。//比较D与A，可知金属的锈蚀与金属内部的结构有关。
5、评价

提示：可以采用控制变量法，来探索决定的因素有哪些。

介绍：若用一块纯铁片来进行上述实验，反而不宜发生锈蚀现象。

小结：铁生锈，实际上是铁、氧气和水等物质相互作用，即铁与空气和水接触。发生的一系列复杂的化学反应。铁锈的成分很复杂，主要是氧化铁。铁锈很疏松，易吸水。因此，铁制品表面的锈如不及时除去，会加快铁制品的生锈速度。

金属的锈蚀既与周围环境中的水、空气有关，还与金属内部的结构有关。

小故事：铁生锈的魔力：两个工人进入钢质容器维修，一下去就晕倒了，当人们发现后，立即将人救出并送到医院，一人经抢救脱险，另一人不幸死亡。残存的氯化镁作为催化剂，使得铁生锈加快，从而造成容器内缺氧。
例：大试管中是螺旋状的光亮的铁丝，把试管倒置在水中，放置约一周时间，观察到铁丝表面有铁锈生成，试管内水面将上升，产生以上现象的原因是：形成铁锈过程中消耗了氧气，使试管内气体减少。
讨论：既然我们已经找到生锈的原因，并且我们也知道铁锈蚀的危害，那么我们该采取哪些措施来防止生锈呢？――学生讨论，结合生活实际。
· 链接：
＊金属铜长时间放置在空气中，能够和空气中的氧气等物质发生化学反应，生成铜绿Cu2（OH）2 C O3的。请你根据铜绿的组成推断，铜变成铜绿时，空气中的氧气、H2O、 CO2参加了反应。
铜生锈：2Cu+O2+H2O+ CO2↑== Cu2（OH）2 C O3的俗称铜绿、铜锈等，是绿色固体。

拓展：孔雀石在熊熊的木桩上灼烧，灰烬中有红色固体生成。：

Cu2（OH）2 C O3=加热=2CuO++H2O+ CO2↑

2Cu O+ C ==加热==2 Cu + C O2

（另两个可能发生的方程式为：C +C O2=高温== 2C O 

C O + Cu O =加热= Cu+ C O 2）
例题（延伸见教学反思）：我国外交部郑重声明，今年2月25日在法国佳士德拍卖行拍卖的两件文物鼠首和兔首，其所属权为中国。这两件文物均属于我国圆明园流失在国外的精美铜饰品。铜在常温下几乎不和氧气反应，在潮湿的环境中锈蚀速度也比较慢，其主要是和空气中的氧气、二

  氧化碳、水蒸气共同作用而生成铜锈。试回答：

  铜饰品为什么能长久的保存仍然精美如初？

  如果你是收藏者，为防止铜制文物锈蚀应当注意什么？（答两点即可）

答：常温下铜的化学性质比较稳定。（或铜在常温下几乎不和氧气反应或铜一直保存在干燥的环境中）//保持表面干燥；放在装有保护气的密闭容器中；涂油；隔绝氧气；隔绝二氧化碳等。答喷漆、电镀不给分。
二|金属的防锈方法。

根据铁生锈的条件，我们应该采取措施防止钢铁生锈。防止铁生锈的基本思路是破坏铁制品生锈的条件，使铁制品隔绝空气或水。   
㈠保持铁制品的洁净和干燥。

㈡保护膜法：
物理方法：如涂（机）油、刷油漆。如在暖气片上刷一层“银粉”，既防锈又美观。

化学方法：电镀其他金属，如镀锌、镀锡、镀铬等或通过化学反应在铁制品表面生成致密的氧化膜，如烤蓝。

「示例」：自行车的主要材料钢铁易生锈。请为自行车部件各设计一种不同的、合理的防锈方法。

1 三角架：涂漆。②辐条：镀一层耐锈蚀的金属。③链条：涂油。

2 如何防止自行车生锈？答：若自行车被雨水淋湿，应先用干布擦净水分，在涂上一层油。（分析：用干布擦掉水分，以保持自行车的干燥，擦干后再用带油的布擦（或涂上一层油），就在自行车的表面形成了一层保护膜，水分不容易侵入，可以防止铁生锈。若被雨水淋湿的自行车直接用带油的布擦，不仅不容易擦干，而且还容易将水分盖在油层下面，使铁生锈。）
「示例」：如钢架制作的自行车防雨棚应定期喷涂油漆防锈。原因：钢是铁合金，铁在空气中易锈蚀，刷漆是防止钢铁锈蚀常用的方法。

「示例」：铝合金门窗变旧变暗后用砂纸或钢丝球打磨，可不可以？答金属铝虽然比铁活泼，但耐锈蚀的原因是表面形成致密氧化膜，该氧化膜可以隔水、隔气。如果用砂纸或钢丝球打磨，易破坏氧化膜。//铝壶中的水垢能否用10%的稀盐酸长时间浸泡？答：铝在金属活动性顺序里排在氢的前面，故不能。
⑶改变钢铁内部结构法：如制成不锈钢。
四、金属的污染和除污。
1.金属污染来源：日常生活和大量工业废弃的金属垃圾。工厂排出的含重金属的污水等。
2.金属污染的危害：浪费资源、破坏土壤结构，导致土壤和地下水源重金属污染等。
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金属被填埋的危害  金属一般不会自行分解，会影响土质；

　　　　　　　　　有毒的金属被腐蚀后会溶于水形成金属离子，随雨水流入河中或渗入土层，而对土壤、水源造成环境的污染。

3.防治金属污染的方法：分类回收各种废弃的金属材料，使用无铅汽油、废旧电池不能随意丢弃，工业废水和废渣不能任意排放等。

解决金属垃圾危害的方法：生活垃圾的分类收集、可循环再生利用。

小结：金属的锈蚀与防锈、金属垃圾的回收与利用
◇讨论①j金属污染引发了什么环境问题？
分析：金属污染引发了土壤污染和地下水重金属污染，危害生态环境等。如金属不会自行分解，如铝罐即使埋入地下500年之久，仍不会有太大的改变。另一方面，像铅、镉等有毒的金属被腐蚀后会溶于水中形成金属离子，污染土壤和地下水源。在潮湿的空气中，金属罐会逐渐氧化，从而污染土壤，危害生态环境。
②我国是如何解决这些问题的？

分析：我国采取高科技除污技术，即通过筛选、过滤、药剂清洗、沉淀和水洗等方法，使重金属除污率高达90%以上，让土壤重获新生。③每年有大量废旧干电池被丢弃，不能随意废弃电池，设立废电池收集箱的主要目的是什么？（答：防止汞、镉铜等重金属离子对土壤、水源造成污染。）其中的有毒物质会污染环境，可用什么办法处理废旧干电池？分析：可以几种收集废旧干电池，运用高科技，通过晒出、过滤、药剂清洗、沉淀和水洗等方法处理。
（三）布置作业

1、课本Ｐ６３练习第三题。

2、作业本上第３节第二部分。
教学反思：

1.（巧练106页）铜锈的主要成分是铜绿Cu2（OH）2 C O3某同学为了探究铜在空气中生锈的条件，设计了如图所示装置进行实验。A铜丝放在上覆植物油的蒸馏水中。B中铜钉半浸在蒸馏水中。C铜钉密封在空气中。经过近一个月的观察，该同学发现B中的铜钉生锈，而A、C中的铜钉无明显变化。由此该同学得出结论：铜生锈的主要原因是铜与空气中的氧气和水相互作用的结果。该同学的结论正确吗？答：不正确。你认为参与铜生锈的物质还可能有二氧化碳。理由是铜绿中含有碳元素，B试管中的铜丝不但与水和氧气接触，还与其他气体接触。
应补充铜生锈与二氧化碳关系的实验。补充实验装置：①②为氢氧化钠，中间试管D为蒸馏水，铜丝放在中间试管。该装置中的铜丝一个月后并没有生锈，则，①的作用是吸收（除去）空气中的二氧化碳。②的作用是防止空气中的二氧化碳进入试管。D中的铜丝基本无变化，由此认为，铜在没有二氧化碳的条件下难以生锈。故参与铜生锈（影响铜生锈）的物质有H2O、O2 C O2。铜生锈的化学方程式：2Cu+ H2O+ O 2 +C O 2 ==== Cu2（OH）2 C O3。//由以上实验可知，铜与铁相比，铁更容易生锈，由此得出的结论是铁比铜活泼。
2．探究铜绿的组成
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【查阅资料】  通过查阅资料知道：铜绿受热易分解。

【设计与实验】
(1)小芳从其它铜器上取下适量的干燥铜绿，按右图所示装置进行实验。在实验过程中，观察到：
试管口内有水珠出现，说明了铜绿中含有氢、氧元素；
澄清石灰水变浑浊，说明了铜绿中含有                  元素。
(2)小芳取下少量试管内反应后的剩余物，放入另一支试管中，滴人稀硫酸，充分反应后，溶液变蓝色，说明铜绿中含有                 元素。
【实验结论】  铜绿是由铜、氢、氧和碳元素组成的。
2．探究铜生成铜绿的条件
【查阅资料】铜绿的化学式是Cu2(OH)2CO3，它受热会分解生成三种氧化物。

铜绿分解的化学方程式为                                   。
【猜想与假设】   据铜绿的组成和查阅的资料判断，铜绿可能是铜与氧气及                         共同作用而形成的。
【设计与实验】  借鉴课本“铁钉锈蚀条件的探究”实验，小梁设计了“铜片锈
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蚀条件的探究”实验，实验如下图所示(所用铜片洁净、光亮，试管内的“   ”
[image: image5.emf]

为铜片)：
实验较长时间后，发现             试管中铜片最先生锈(填试管字母编号)。
【评价与改进】  小区认为小梁设计的实验还不够完善，要得出正确的结论，
还要补充一个实验。你认为要补充的一个实验是(用图表示亦可)

                                                                  。
【拓展与应用】
小明发现从不同地点收集到的两个铜器(一个是纯铜做的，一个是青铜做的)中，纯铜器的铜绿比青铜器的少，他据此分析认为青铜比纯铜易锈蚀。小明的分析是否全面?请你说明理由。
                                                                   。
解析：1．（1）碳、氧或C、O（只有全对才给分）
（2）铜或Cu

2．【查阅资料】Cu2(OH)2CO3       2CuO +H2O + CO2 ↑ （无加热条件或不配平，均不给分）
【猜想与假设】 水、二氧化碳或H2O、CO2 （只对一个不给分）
【设计与实验】 D

【评价与改进】把铜片置于装有干燥空气(或氧气和二氧化碳)的试管中，放置对比观察。或如右图所示。
【拓展与应用】不全面(1分)因为不同地点空气成分的含量不同，无法比较。(或条件不同，无法比较)(1分)




	课题
	2.3常见的材料
	课型
	课授
	课时
	第3课时

	教学

目标
	1、知识与技能：了解常见的无机非金属材料以及有机合成材料，使学生了解不同材料的性能、用途以及在使用过程中出现的环境保护问题。

2过程与方法：学生逐步体验到物质、条件、环境之间相互制约。

3、情感、态度与价值观：认识材料是人类赖以生存的物质基础，激发学生热爱科学，努力提高学习的兴趣和积极性。

	重点
	了解无机非金属材料和塑料的特性

	难点
	材料的利用

	教学方法
	讲述法

	教学准备
	幻灯

	板书设计
	第3节常见和材料

四、无机非金属材料

水泥、陶瓷、玻璃

五、有机合成材料

合成塑料、合成橡胶、合成纤维

	教学反思
	1.我们穿的衣服通常是由纤维织成的，常见的纤维有棉花、羊毛、涤纶等。用灼烧法可初步鉴别这三种纤维，给三种纤维编号后，分别灼烧产生的气味如下：则羊毛灼烧时的气味是烧焦羽毛气味。棉花是烧纸的气味。涤纶为特殊气味。

	教     学    过    程

	（一）引入新课

学生关于“废干电池处理”资料交流，引入。

（二）新课教学
一、无机非金属材料：

三大无机材料：水泥、陶瓷、玻璃（它们都属于硅酸盐，也都属于无机非金属材料。另砖瓦也属于硅酸盐。光导纤维主要成分是二氧化硅。）
（1）水泥：常见的是硅酸盐水泥，是由石灰石与黏土混在一起在炉中燃烧成熟料后加石膏磨细而成。故水泥的制取材料为石灰石、粘土和石膏。
△水泥的生产流程中，有添加适量的石膏的环节，其作用是：调节水泥凝结速度。
钢筋混泥土：水泥、钢筋、沙、石、水搅拌一起形成的。具有牢固结实的特点。
新式水泥：不怕海水侵蚀的矾土水泥、掺入高炉矿渣的矿渣水泥和膨胀水泥等。

☆思考：1水泥在运输或贮存过程中要注意什么？为什么水泥遇水会很快结块变硬？答：水泥在运输或贮存过程中要注意密封，防止与水接触。因为水泥具有水硬性，掺水搅拌很容易凝固变硬而失效，能制成钢筋混凝土、也可建筑粘合剂。
☆思考：2取一包水泥修补一下你家、学校或社区里破损的地面或墙体。想一想怎样修补才能牢固。答：将水泥与沙子、石子搅拌后修补破损的地面或墙体，使其更牢固。
（2）玻璃：普通玻璃是由石英砂（Si O2）、苏打（Na2 C O3）、石灰石经过配料、熔化、成型、退火等工序制成。//在玻璃中加入一些金属氧化物会显现各种颜色。
新型玻璃（课本59页）：激光玻璃、磁性玻璃、抗辐射玻璃、半导体玻璃、防弹玻璃、玻璃纤维等，极大地开拓了玻璃的应用领域。
☆能表明玻璃是混合物的性质是：玻璃没有固定的熔点。例某种玻璃中，Na2 O、CaO、SiO2+的质量比约为10：9：58，则此玻璃的组成是：Na2 O·CaO·6SiO2
☆讨论：在工农业生产及日常生活中，哪些物品是用玻璃材料制成的？你知道它们的特点吗？答：用玻璃材料制成的物品有：窗玻璃、玻璃墙、玻璃杯、透镜、玻璃眼镜片、玻璃缸等。玻璃制品晶莹剔透，具有良好的耐水、耐酸碱性，绝缘性好。
（3）陶瓷：陶瓷是陶器和瓷器的总称，是用天然的硅酸盐和其他矿物原料制成的，有良好的耐水、耐酸碱性，绝缘性好。

◎硅酸盐和其他矿物原料制成。具有耐水、耐酸碱和绝缘性等优点。
◎
☆思考：我国各个年代都有保存完好的精美瓷器出土，据此，你能说出陶瓷具有什么特性？答：陶瓷具有耐水、耐酸碱腐蚀，绝缘性好，抗氧化、耐高温等特性。（高压钠灯的灯管是用氧化铝陶瓷制成的，它利用了氧化铝陶瓷的性质是：耐高温。
☆应用：高压输电网中的铁架与导线之间必须用绝缘材料连接，由于长期暴露在室外，要求这种材料的性质相当稳定。这种材料可用陶瓷来做。
☆思考：氮化硅是一种新型的无机非金属材料，其硬度大、熔沸点高、性质稳定、耐腐蚀、抗氧化，可以部分代替金属材料，具有广泛的应用前景。氮化硅Si3N4氮元素的化合价是—3价。
2、有机合成材料：是用人工合成的方法制得的高分子化合物，通常有合成塑料、合成纤维和合成橡胶。（也指有机玻璃、人造纤维、树脂镜片）
　三大合成材料：
◇种类：合成塑料、合成橡胶、合成纤维。
◇主要成分：人工合成的高分子化合物

①有机合成材料里一定含有碳元素。②③④⑤
◇塑料的制取、种类、特性和用途。

◎制取原料：硝化纤维、酒精、樟脑。

◎种类：聚氯乙烯（C H2 C H Cl）n、聚乙烯（C H2 C H 2n ） (可以盛放食品的塑料袋)、聚丙烯等。

▽思考：用什么方法鉴别聚乙烯和聚氯乙烯？答：通过点燃的方法如果塑料购物袋点燃时有强烈的刺激性气味，则是由聚氯乙烯制成的。→这种有刺激性气味的气体可能是H Cl。
①塑料：最早的塑料叫赛璐珞（luo）（乒乓球的材料），是在100多年前出现的，它是由硝化纤维、酒精、樟脑等原料制成。具有可塑性，即加热到一定温度能熔化，趁热注入模具内形成各种制品。
◎性能：①具有可塑性，加热到一定温度，塑料可以熔化成粘稠状的液体，（热塑性）趁热把它注入不同的模具里，冷却后可制成各种形状的制品（热固性）。②塑料轻而结实，③容易加工，④性质稳定，有良好的绝热性、绝缘性。⑤结构稳定，不易分解，会造成严重的环境污染——“白色污染”。
◎用途：（见课本60页图2-37）制椅子、水管、制文化用品、生活用品、厨房用品，制用电器中的绝缘体。讨论：如果丢弃厨房里含塑料的物品，则你家厨房里的物品还剩什么?

　――说明塑料对现在生活的重要性。

　性能：轻而结实，加工容易，性质稳定，良好绝缘，逐渐取代了其他材料。

　
◎使用时注意事项：①塑料制品不宜盛放过热物品，防止其变形。②塑料制品要远离火源，以免被烧坏。③不要随意丢弃废旧塑料制品，以免造成“白色污染”。
◇“白色污染”
①成因：废弃的塑料、合成纤维、橡胶等性质稳定，不易被分解者分解，残留在土壤中会破坏土壤结构。大量废弃塑料制品的污染。废弃塑料是造成白色污染的主要物质。
◎危害：由于大部分塑料在自然环境中很难降解，长期堆积会破坏土壤结构，污染地下水，危害海洋生物的生存/如果焚烧含氯塑料会产生有毒的氯化氢气体，从而对空气造成污染。
②防治措施：提高人们环保意识。㈠减少使用不必要的塑料制品。如用布袋或环保型购物袋代替塑料袋。不用或少用塑料袋。链接：2008年6月1日起执行的“限塑令”，规定超市、商场、集贸市场等零售场所实行塑料袋有偿使用制度。好处：a有利于减少“白色污染”，保护生态环境。B节约资源。避免滥用塑料袋，减少废弃塑料的数量，。C提倡使用环保型购物袋。D但不能在生活中禁止使用塑料制品。
㈡不随意丢弃一次性塑料杯、塑料袋，尽量重复使用某些塑料袋、塑料盒等塑料制品。；㈢生活垃圾分类放置，回收利用。作为可回收垃圾处理，分类回收利用废弃的塑料等合成材料。物品回收标志：三个循环箭头。如可放入绿色垃圾箱的有：废铝线、易拉罐、废铁锅/空矿泉水瓶、一次性塑料饭盒等；不可回收垃圾箱的有烂苹果等。有害垃圾箱的有涂改液瓶等
（思考：废旧电池为何要回收利用？答防止电池中的汞、镉等金属离子对土壤和水造成污染）
利用方面如用化学方法加工成防水涂料或汽油。
㈣研制使用一些新型的、可降解塑料。如微生物降解塑料、光降解塑料等。//如中科院成功地开发了“用二氧化碳制取全降解塑料”的新技术。则有：全降解塑料属于有机合成材料；该技术有助于减少“白色污染”，和开辟了利用二氧化碳的新途径，有助于缓解“温室效应”。/以农作物秸秆为原料的一次性餐盒（但秸秆不是合成材料），废弃后在自然条件下两个月就可以分解。它替代塑料餐盒可减少“白色污染”。可有效利用秸秆，减少燃烧秸秆产生的空气污染。这种是绿色环保产品。
㈤
缺点：结构稳定，不易分解，会造成严重的环境污染“白色污染”。
讨论：每天你和家人购物，共带回多少个塑料袋？你是如何处置它们的？你觉得应该如何处置才对环境造成的危害最小？
分析：不用或少用塑料袋。带回家的塑料袋应尽量重复使用，或作为可回收垃圾处理。

链接：2008年6月1日起执行的“限塑令”，规定超市、商场、集贸市场等零售场所实行塑料袋有偿使用制度。好处：a有利于减少“白色污染”。B减少废弃塑料的数量，节约资源。C提倡使用环保型购物袋。D但不能在生活中禁止使用塑料制品。
□合成纤维：尼龙、晴纶、的确良。强度高、耐腐蚀、耐磨等。

天然纤维：纯棉；
天然蛋白质：羊毛、蚕丝；。透气性好。（思考：衣物上的汗渍、血迹及人体排放的蛋白质奶渍遇到一种 加酶洗衣粉都能被分解而除去。则羊毛织品、蚕丝织品不能用加酶洗衣粉。而棉制品、化纤布料可以。
□合成橡胶：汽车轮胎。
（三）布置作业

1、课本Ｐ６３练习第三题。

2、作业本上第３节第二部分。
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