电压
1、电源在工作中不断地使         聚集正电荷，         聚集负电荷，这样在电源正负极间就产生         。电压用符号     表示。电压是使电路中                  的原因，         是提供电压的装置。电压的国际单位是         ，用符号     表示。一节干电池的电压是：          ；家庭电路（照明电路、生活用电）的电压是：         ；对人体的安全电压是：                  。

2、电压表是测量         大小的仪表。它在电路中的符号为        。正确使用电压表的规则：①电压表要     联在被测电路的两端；②必须使电流从电压表的"    "接线柱流进，从"    "接线柱流出；③被测电压不要超过电压表的         ，在不能预知估计被测电压大小时，要先用最大量程，并且         ，根据情况改用小量程或换更大量程的电压表；④电压表可以直接接到电源的正负极上，测出的电压是电源电压。
3、串联电路两端的总电压         各部分电路两端的电压         ；在并联电路中，各支路两端的电压都        。串联电池组的总电压等于单节电池的电压        ；并联电池组的电压        单节电池的电压。
电阻
1、                                        叫电阻，用字母     表示。电阻的国际单位是：         ，用符号      表示。
2、决定电阻大小的因素：导体的电阻是导体本身的一种         ，导体电阻的大小决定于导体的         （不同材料的导体，导电性能         ）、         （导体越长电阻越     ）、                  （导体的横截面越小电阻越      ）和         （对于大多数导体，温度越高，电阻越      ）。

3、滑动变阻器：

①作用：通过电阻的变化，调节电路中的                      。
②原理：通过滑动臂改变串联在电路中电阻丝的         ，来改变电阻值。
③使用：金属杆和瓷筒上的接线柱只能               （即：“一上一下”接法），应确认滑动变阻器的                  和允许通过的             ，每次接到电路内使用前应将电阻值调到         位置。
欧姆定律
一、导体中的电流，跟这段导体两端的电压成        ，跟导体的电阻成        。这个结论叫做              。其数学表达式为          。定律反映的是             的I、U、R三者的关系。

二、用        表和        表测电阻的方法叫        法。其实验原理可用公式表示为：               。其实验电路图如右图所示：

三、串联电路的特点：

1、电路中各处电流        ，即：I1＝I2＝I；
2、串联电路两端总电压等于各部分电路两端的电压       ，即：U＝U1＋U2；
3、串联电路的总电阻，等于各串联电阻        ，即：R＝R1＋R2；串联的电阻有        作用，每个电阻所分担的电压跟它的电阻成        ；串联电路的总电阻比任何一个导体的电阻都要        ，串联时相当于导体长度        。
4、在串联电路中，每个电阻消耗的功率与电阻成        ，电阻越大，分配的功率越        。
四、并联电路的特点：

1、并联电路中的总电流        各支路中的电流之和。
2、并联电路中各支路两端的电压        ，即：U＝U1＝U2。
3、并联电路的总电阻的        ，等于各并联电阻的              ，即：1/R＝1/R1＋1/R2。并联电路的总电阻比其中任何一个电阻都要      ，并联时相当于导体的                增大。
4、在并联电路中，每个电阻消耗的功率与电阻成        ，电阻越大，分到的功率越        。
电功和电功率
一、        所做的功叫电功，用字母     表示，电流做功的过程，就是     能转变为                能的过程（内能、光能、机械能）。计算电功的公式：W＝        ,电功的国际单位：        ，1焦＝        ，生活中还常用“      ”（           ）做电功的单位，1KW.h=        J。测量电功的仪表是        表，可测量用电器消耗的电能。
二、电功率：电流在单位时间内做的功叫            ，它是描述电流做功        的物
理量。电功率的计算公式：P＝        ＝        ＝        ＝        ，电功率的国际单位是：        ，用符号     表示。
三、测定灯泡的功率实验，其实验原理可用公式表示为：               。其实验电路图如右图所示：
四、用电器正常工作时的电压叫              ，用电器在额定电压下的功率叫              。用电器工作时实际加的电压叫              ，用电器在实际电压下的功率叫              ，每个用电器的额定功率只有      个，而实际功率有        个，电压不同，实际功率就        ，实际值和额定值的关系为：
（1）U实     U额时、P实     P额，用电器处于正常工作状态；
（2）U实     U额时、P实     P额，用电器不能正常工作；
（3）U实     U额时、P实     P额，用电器寿命减短，且容易烧坏。

五、焦耳定律：电流通过导体产生的热量，跟                        成正比，跟导体的        成正比，跟通电        成正比，这个规律叫做              ，数学表达式为：Q＝            ，电流通过导体做功，若电能全部转化为内能则：Q    W＝        ＝        ＝        ＝        。串联电路中I一定，R越大单位时间内产生的热量越     。并联电路中，U一定，R越小，I越大（I是平方倍增大）单位时间内产生的热量越      。

六、电热：电热器是利用        ____来加热的设备，如电炉、电烙铁、电熨斗、电饭锅、电烤箱。电热器的主要组成部分是            。发热体是由              、             的电阻丝绕在绝缘材料上做成的。
生活用电
1、家庭电路连接方法：各盏灯、用电器、插座之间为    联关系；开关与灯是     联。
2、家庭电路的主要部分：
（1）与大地有220伏电压的线叫     线，与大地没有电压的线叫     线。
（2）电能表的作用：测出用户全部电器消耗的          。
（3）保险丝的作用：当电路中电流增大到超过线路设计的允许值前，能               电路起到保护作用。
（4）保险丝的材料选择：电阻率     、熔点     （铅锑合金）。
（5）插座用于可移动的用电器供电，对于三孔插座，其中两孔分别接火线和零线，插座的另一孔接     。
（6）测电笔：是辨别                    的工具，使用时     接触                    ，金属        接触电线，如氖光发光、表明接触的是      线。
3、家庭电路中电流过大的原因：（1）          ；（2）                              。

4、安全用电：家庭电路中的触电事故，都是          直接或间接跟     线连通并与          或          构成通路造成的。为了安全不要          低压带电体，不要          高压带电体。
电和磁（一）
1、简单的磁现象：磁铁能吸引     、     、     等物质的性质叫磁性，具有磁性的物质叫          。磁体上磁性最强的部分叫        ，任何磁体只有两个磁极即：          、          。磁极间存在相互作用，同名磁极相互     ，异名磁极相互          。使原来没有          的物体，获得磁性的过程叫          。
2、磁场：磁体周围空间存在       。磁场的基本性质是它对放入其中的磁体产生          的作用，磁体间的相互作用都是通过         而发生的。在磁场中某一点，小磁针静止时     极所指的方向就是该点的磁场方向。物理学家用          来形象地描述空间             的情况。磁体周围磁感线都是从磁体的     极出来，回到磁体     极。
3、地磁场：地球的周围空间存在着磁场，叫          。磁针指南北就是因为受到          的作用。
4、电流的磁场：          实验说明通电导线和磁体一样周围也存在          ，即电流的磁场；电流的磁场方向跟         方向有关。通电螺线管外部的磁场和               的磁场相似，通电螺线管的        跟        的关系可用安培定则来判断：用右手握住螺线管，让四指弯向螺线管中           ，则大拇指所指的那端就是螺线管的      。影响通电螺线管磁性强弱的因素是：           、           、           。

5、电磁铁：内部带有       的通电螺线管叫电磁铁。它是利用        在通电螺线管的磁场中能被        的性质制成的。电磁铁的优点是：（1）磁性的有无可由           来控制；（2）磁性的强弱可由           来控制；（3）磁的极性可由           来控制。电磁继电器实质上是一个由             控制的开关。
电和磁（二）
1、电磁感应：         电路里的一部分导体在磁场中做                  运动时导体中就产生电流，这种现象叫                现象，产生的电流叫               。这种现象由     国物理学家           通过实验发现。导体中感应电流的方向跟             方向和          方向有关。在电磁感应现象中，         能转化成    能。发电机就是                利用现象制成的，发电机线圈中产生的电流是        电。

2、磁场对电流的作用：通电导体在磁场中要受到      的作用；通电导体在磁场中受力方向跟         方向和         方向有关。电动机就是利用              能在         中受力转动的原理制成的，它把       能转化成为     能。

　　
