八年级(下)  《磁、电磁感应》练习卷   班级      姓名       
温馨提示：请仔细审题，细心答题，相信你一定会有出色的表现！ 

1、 选择题（44分）
1. 下列材料或物体具有磁性的是（      ）

A．司南　　　B．玻璃　　　C．木材　  　D．铜棒
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2. 首先发现电磁感应现象的科学家是    (   )
A ．伏特     B ．法拉第   C ．欧姆     D ．安培

3.两个外形相同的条形铁块甲和乙,按图(a)的方式放置,甲与乙相互吸引,当按图(b)的方式放置时,甲与乙不能相吸.这种现象说明(   )

A.甲是磁体,乙是磁体   B.甲不是磁体,乙是磁体
C.甲.乙都是磁体       D.甲.乙都不是磁体

4.关于磁感线的概念,下面说法中正确的是(    )
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A.磁场是由磁感线组成的       B.磁感线是磁场中实际存在的曲线

C.磁感线在空间可以相交       D.磁铁周围的磁感线都是从北极出来回到南极

5.如图所示,弹簧测力计下悬挂一铁球,将弹簧秤自左向右沿水平方向移动时,弹簧测力计的示数(   )

A.不变  B.逐渐减小  C.先减小后增大   D.先增大后减小
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6.电磁铁在生活中应用较广泛,下列并没有用到电磁铁的器件是(    )

A．电磁起重机  B.滑动变阻器  C.电铃  D.电磁继电器
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7. 如图所示的条形磁体旁有甲、乙、丙、丁四个能自由转动的小磁针，当小磁针静止时，其中磁极的极性标错的是（    ）
A. 甲    B. 乙    C. 丙    D. 丁
8.如图所示,螺线管b通电后,挂着铁棒a的弹簧被拉长.当滑动变阻器的滑片P向M端滑动过程中,弹簧的长度和电流表示数的变化情况是(    )

A.弹簧被拉得更长,电流表示数变大    B.弹簧缩短,电流表示数变小

C.弹簧被拉得更长,电流表示数变小    D.弹簧缩短,电流表示数变大
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9.. 如图所示，当闭合开关S ，且将滑动变阻器滑片P 向左移动时，图中的电磁铁（  ）
A．a端是N极，磁性增强                B．a 端是S 极，磁性增强
C．b 端是N 极，磁性增强               D．b 端是S 极，磁性减弱
10.要改变电磁感应中感应电流的方向，以下方法正确的是（     ）
A ．改变导体切割磁感应线的方向         B．改变导体切割磁感应线的速度
C．改变导体的粗细                      D ．改变导体所处磁场的强弱
11.如图2所示，通电螺线管与条形磁铁相互吸引的是 （    ） 
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图2

12. 要改变通电螺线管的南北极,可采用的方法是(    )

A.插入铁芯  B.改变电流的方向   C.增大电流    D.改变螺线管的匝数
13.世界上第一个证实电与磁之间联系的物理事实是   (   )

A．磁化现象    B地磁场的发现     c．电磁感应现象    D．奥斯特实验

14.在”研究电磁铁”的实验中,为了增加电磁铁的磁性,小华同学提出了以下方案:①增大电磁铁中的电流②抽出电磁铁的铁芯③减少线圈的匝数④增加线圈的匝数  在上述方案中,经实验证实,正确的做法是(    )

A.①②   B.②④   C.①④   D ②③
15. 指南针能指南北是因为指南针（    ）
A. 有吸引铁的性质； B. 被地磁场磁化了； C. 受到地磁场的作用；  D. 会产生磁感应线。
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16.如图所示，为使滑动变阻器的滑片P向右移动时，通电螺线管对条形磁铁的斥力变大，则电源和变阻器接人电路的方式可以是（　）

  A．G接F，E接B，D接H    B．G接F，E接A，D接H

   C，G接E，F接B，D接H    D．G接E，F接A，D接H
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17.如图所示,在磁场中悬挂一根导体ab,把它的两端跟电流表连接起来,下列说法不正确的是(   )
A.这是研究电磁感现象的装置    
B.这是研究电流的磁效应的装置

C.闭合开关,使ab上下运动,电流表指针不偏转     
D.闭合开关,使ab左右运动,电流表指针偏转
18.如图5所示，闭合电路中的一部分导体在磁场中运动，用“○”表示导体横截面，箭头表示导体运动方向，其中不能产生感应电流的是（　　　）
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19.如上右图所示 ，两根同样的条形磁铁的一端分别吸有一根较重的铁钉，现使一根磁棒不动，另一根磁棒的异名极去靠近不去的磁棒，会出现的现象是（      ）
A.两铁钉下落    B.两铁钉被吸得更牢 C.静止磁棒的铁钉下落 D.运动磁棒的铁钉下落。

20.要使感应电流的方向改变,可采取的措施有(    )

A. 把磁场减弱,导体切割磁感线的运动速度也减小  

B. 保持导体切割感线的方向不变,把磁场方向换一下

C. [image: image11.jpg]


把磁场方向和导体切割磁感线的方向都不得换一下,

D.以上方法都不行
21.如图4所示，在将磁铁插入铜质漆包线绕制的线圈的过程中，电流表的指针会摆动. 这个现象所反映的物理原理，在下列电气设备中得到应用的是　　（　　）
A．电磁起重机                 B．发电机  

C．电动机                     D．电磁继电器
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22. 如图所示，甲乙两线圈宽松地套在光滑的玻璃棒上，当开关S闭合时，两线圈将(     ) 
A.互相吸引靠近 B.互相排斥 

C.先吸引靠近，后排斥离远 D.既不排斥，也不吸引
二、填空题( 27分)
1. 物体能够吸引______、______等物质的性质叫磁性。磁体上磁性______的部分叫磁极，磁极分为______极和______极。

2.磁体之间的相互作用并不是由磁极直接接触而产生的,而是通过磁体周围的                发生的.我们把磁场中某一点小磁针         极静止时的指向规定为这一点磁场的方向.

3.通电直导线周围的磁场的磁感线是以电流为中心的            。通电螺线管周围的磁场分布与             相似，它两端的极性与螺线管中的           有关。
4.电磁铁与一般磁铁相比较,明显的优点是磁性的强弱和磁性有无的控制很方便.磁性的强弱可能通过              来实现,而磁性的有无可以通过          来实现.
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5大量实验结果表明:闭合电路的一部分导体做            运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫          ,这时导体中产生的电流叫                电流.

6.某同学利用如图所示装置研究磁与电的关系，请仔细观察图中的装置、操作和现象，然后归纳得出初步结论。（1）比较（a）
(b)两图可知：                           
(2)比较(b)(c)两图可知：                           

                   。
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3.如右图所示的实验现象表明(1)                                 
 (2)                               
4.使原来没有磁性的物体得到磁性的过程叫
           。
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5. 灵敏电流计的0刻度线的位置与一般电流表不同,在                        ,这样设计符合它的功能特点,可以                           ,而且,这所以称为”灵敏”电流计是因为它能检测             的电流.
6.请写出一条图21反映的有关地磁场的信息：(2分)
三、作图题( 20分)
1.标出磁感应线的方向和磁铁的N极和S极    
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2. 在下图中标出螺旋管的N、S极。3.通电螺线管的磁感线方向如图所示，请在图中标出小磁针的N极和电源的“+”、“-”极。
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4.将一条形磁铁靠近原来没有磁性的铁棒AB后，铁棒AB能吸引大关针，如图4-27所示，试在图中标出铁棒被磁化后的N、S极。
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5.在图4-28中根据磁感线方向标出磁体的N、S极
6.根据通电螺线管旁的小磁针的N、S极指向，在图14中标出通电螺线管的N、S极和电源的正、负极．
7. 将图中的电磁铁连入你设计的电路中(在方框内完成)，要求：A．电路能改变电磁铁磁性的强弱；B．使小磁针静止时如图所示．(3分)     
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四、实验题(9分)
1.为了探究通电螺线管磁性强弱与哪些因素有关，小华同学设计了如图10所示的实验装置图。图中说明当       一定时，螺线管的磁性强弱
与              有关。
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2. 下图所示是研究感应电流方向和哪些因素有关实验的示意图.

(1)比较甲和乙,可以得出感应电流的方向与           有关.

(2)比较             两图,可以得出感应电流的方向与磁感线方向有关.(4分)
3.为探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”，小明以电池（电压一定）、滑动变阻器、数量较多的大头针、铁钉以及较长导线为主要器材，进行如图17所示的简易实验.

(1)他将导线绕在铁钉上制成简易电磁铁，并巧妙地通过                    来显示电磁铁磁性的强弱.

(2)连接好电路，使变阻器连入电路的阻值较大，闭合开关，观察到图（a）所示的情景；接着，移动变阻器滑片，使其连入电路的阻值变小，观察到图（b）所示的情景. 比较图（a）和（b），可       图中的电流较小，从而发现，通过电磁铁的电流
越         (填“大”或“小”)磁性越强. 

（3）如图（c）,将导线绕在两枚铁钉上,构成两个简易电磁铁串联的电路. 从图（c）的情景看出，在       相同的情况下，线圈的匝数越        （填“多”或“少”）磁性越强
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