1．具有吸引铁、钴、镍等物质的性质叫           具有磁性的物体，叫             。实验室里的磁铁可分成         磁铁和         磁铁。
2．某同学用一块条形磁铁去吸引一堆大头针时，观察到磁铁上各个部位对大头针的吸引的数量是          ，其中磁铁的           吸引大头针的数量最多，这说明条形磁铁的       的磁性最强，我们把磁体上磁性最强的地方叫           ，因此，一个磁体有        ，我们分别把它们叫做      

和         。
3．磁极间的相互作用规律：                                  。
4．使原来不显磁性的物体（铁）带了磁性的过程叫              。要磁化一根钢棒的操作过程        

                   ，能被磁化的材料叫磁性材料。让一磁铁磁化一根铁棒，拿开磁铁后，铁棒的磁性立刻          ，如用同样的方法磁化一钢棒，拿开磁铁后，钢棒的磁性能/否保存。
5．磁体周围存在的一种特殊物质叫           ，它们基本性质是对放中的磁体有       作用。

方向（规定）：磁场中的某一点小磁针静止时北极所指的方向就是该点的磁场方向。（小磁针N极的指向与磁场方向相同）。

6．为了描述磁场的方向，在磁场中画一些有方向（箭头）的曲线叫          ，任何一点的曲线方向
都跟放在该点的磁针北极所指的方向        。（也是该点的磁场方向）

方向：磁体周围的磁感线都是从磁体      出来，回到磁体的      。（内部相反）。

磁感线现实中（存在/不存在）它是一种形象描述磁场的        。
7．地球是一个具大的      ，地球周围空间存在着磁场       。

1、特点：地磁场与条形磁铁磁场相似，地磁的N极在地理     附近。

2、磁偏角：地理的南北极与地磁的南北极之间的夹角。（宋代 沈括 第一个发现）
8．第一位发现电与磁存在联系的科学家是         他发现：通电直导线周围存在       。
通电直导线磁场的特点：（1）以通电直导线上各点为圆心的同心圆；（2）磁场方向在与直导线垂直的平面上。方法：拿出右手，拇指所指的方向是          ，四指环绕方向表示         
通电螺线管磁场：磁场的方向与与电流方向有关。用       定则判断。拿出右手，拇指的方向表示      

四指环绕方向表示            。
影响通电螺线管磁性强弱的因素是                                  ，各因素与磁性强弱关系？

9．电磁铁：

组成：通电螺线圈、铁芯；
优点：（1）磁性有无可以由电流有无控制；（2）磁场方向可以由电流方向控制；

            （3）磁性强弱可以由电流大小控制（线圈匝数）。
应用：电铃、电磁起重机、电磁选矿、电磁继电器、电话等

电磁继电器：是一个由电磁铁控制的自动开关。

      （1）工作过程：控制电路通电，电磁铁有磁性，吸引触铁片，达到控制作用。
      （2）作用：       、        控制        、          。

10．磁场对电流的作用：--（通电的导体在磁场中要受到力的作用。）
左手定则：伸出左手让磁感线垂直穿过你的手心，四指所指方向是电流方向，拇指所指方向是受力方向。
1、作用力方向影响因素：          、           。

2、能量变化：    能转化为     能。

3、直流电动机：（了解电动机的工作原理、构造、能量转化等知识。）

（1）改变直流电动机转向：改变    方向或改变     方向。

      （2）直流电动机模型通电后不能转动的原因可能是：线圈处于什么位置？
直流电动机的主要结构：转动部分是     叫      固定部分是      叫      。能使电动机持续转动的设备叫           。

11．电磁感应现象：（法拉第发现）右手定则：伸出右手让磁感线垂直穿过你的手心，拇指所指方向是导体运动方向，四指所指方向就是电流方向。
1、产生感应电流的条件：（1）        ；（2）一部分导体做            运动。

2、产生感应电压的条件：导体做切割磁感线运动。（电路可以断开）
3、感应电流方向影响因素：            、          。4、能量变化：          能转化为         能。
12．大型交流发电机结构转子是          定子是           。
13．我国的交流电周期是            ，频率为    赫兹，即每秒出现    个周期，电流方向改变     次，如果某国交流电周期为0.05秒，它的频率是      电流方向改变      次。
14．直流电动机和交流发电机的比较：

	比较项目
	电动机
	发电机

	原        理
	通电线圈在磁场中受到力的作用转动
	电磁感应现象

	构        造
	磁铁、线圈、换向器、电刷
	磁铁、线圈、滑环、电刷

	能量转化
	电能转化为机械能
	机械能转化为电能

	线圈内部电流
	交流电
	交流电

	线圈外部电流
	直流电
	交流电

	外部电路元件
	直流电源
	用电器（电流表）


15．家庭电路由         、        、       、       、      和     等组成。（前三个安装顺序不能颠倒）
1、进户线由     线和     线：它们之间的电压值为      伏
2、用       辨别火线和零线：

测电笔的结构：笔尖金属体、大电阻（约1000千欧）、氖管、弹簧、笔尾金属体

使用方法：手触笔尾金属体；笔尖金属体接触被测导线
判别方法：触火线氖管发光——火线；触零线氖管不发光——零线
测量原理:火线、测电笔、人体、大地构成一个通路，小电流通过氖管使之发光
3、电能表：测量用户消耗电能多少（即电功）的仪表。
表上“220V、5(20)A”的含义：220V正常工作电压；5A正常工作电流（额定电流）；20A干路中允许
通过的最大电流
电能表的读数：最后一位为小数，前后两次示数的差即为某段时间消耗的电能
4、熔断器（内装保险丝）：封闭管式熔断器、插入式熔断器；

保险丝的作用：当电流过大时保险丝自动熔断，切断电路
保险丝的材料：熔点    、电阻率   的铅锑合金
保险丝的选用：保险丝的额定电流等于或稍大于电路中的正常工作电流。
保险丝的连接：串联在干路上；
5、断路器：当电路     或      使电路中电流过大时，能自动切断电路，从而起到的   作用。可手动合上或切断。相当闸刀开关和熔断器两个原件的作用。

断路器的接法：接在   线上。
工作原理：A、电流不是很大，电路正常；B、当电路发生短路或过载时，电路中的电流过大，双金属
片被过大电流过度加热，两金属片受热膨胀，但由于膨胀程度不同，造成金属片弯曲，顶撞锁簧装置，
在弹簧弹力作用下，接触断开，电路切断。
6、插座：两孔插座：一个孔接零线，一个孔接火线
把家用电器上的插头插在插座里，家用电器就连入电路

三孔插座：左零、右火、上接地，与接地插孔相对的插头脚是接用电器金属外壳。

接地线的作用：防止金属外壳漏电而造成人体触电。
16．安全用电：1、安全电压：≤36V；在潮湿环境中，安全电压应在24伏甚至12伏以下。
2、四种触电形式：单线触电、双线触电、高压电弧触电、跨步电压触电（知道怎么样是单线触电。。。。）
3、安全用电的原则:                       ，                      。
4、触电急救：首先要立即切断电源；……

5、安全用电常识：特别警惕的是本来不该带电的物体带了电，本来是绝缘的物体的却不绝缘了。
