焦耳定律的应用

1．小李同学自制了一个简易“电热驱蚊器”，它的发热元件是一个阻值为1.0×l04欧的电阻．将这个电热驱蚊接在电源的两端，当电源两端电压为220伏时，100秒内产生的热量为_________焦．

2．一个5欧的电阻通过它的电流为2安，在10秒内放出的热量是______焦耳，如果通过它的电流减小为原来的1/2，在相同时间内所放出的热量是原来的______（设电阻值不变）．

3．一只阻值为6欧的电阻丝，在2秒时间内，电阻产生的热量是12焦．由此可知，通过电丝的电流为____安,加在这个电阻两端的电压是_______伏.

4．经验证明，只有不高于______伏的电压对人体才是安全的；一根1210欧的电阻丝接在220伏的电源上，在10分钟内产生的热量为_______焦．

5．某电热水器铭牌上标有“220伏、1500瓦”字样．对它通电1.5小时，消耗的电能是_____度，转变成的热能是______焦．

6．将两只分别标有“220伏　500瓦”和“220伏　800瓦”的电炉并联在电路中正常工作，通过电炉丝的电流之比为_____________．则两电炉在相同时间内产生的热量之比为_________；   
7．标有“220伏　40瓦”的电烙铁接在220伏的电源上，该电烙铁每分钟产生的热量是_______焦，1小时消耗的电能___________千瓦时．

8． 2002年元月，中国第二大水电功程——云南小湾水电站正式开工．该项目是“西电东送”的标志工程，其一号机组的发电功率预计为4.5×104千瓦，若该机组连续发电，一天内输出电能______瓦时，每度电按0.3元计算，一天将创造经济价值______元．

9．如图(16)所示，电阻R1、R2和R3接到电压为12伏的电路中，电压表V1的示数是6伏，电压表V2的示数是8伏，电路消耗的总功率是2.4瓦．则电阻R2＝______欧；经过10秒，电阻R3消耗的电功是______焦．
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  10．如图所示，电源电压为4伏，电阻R的阻值为10欧．开关S闭合后，在100秒的时间内电阻R上放出10焦的热量．已知灯L的额定功率为1.2瓦（灯的电阻不随温度变化），则灯L的额定电压为______伏．

[image: image2.png]



                                                       第10题图

11．阻值为40欧的电阻R1与电阻R2串联后，接在电压为6伏的电源两端，测得电路中的电流为0.1安，则电阻R1两端电压为__________伏，电阻R2消耗的电功率为_______瓦．

  12．将标有“12伏　6瓦”的灯泡接在9伏的电路中时，灯泡消耗的功率是_______瓦．若要将其接入36伏的电路中并使它能正常发光，则应给它串联一个阻值是______欧的电阻．

  13． 
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第13题图

 14．如图所示，电源电压是6伏，灯泡L的电阻是12欧（其阻值不随温度变化），滑动变阻器的最大阻值是12欧．当滑片P移到最左端时，灯泡L正常发光，则
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第14题图

灯泡L的额定功率是______瓦．若滑片P移到最右端时，通过灯泡的电流是______安．

15．李刚家的电能表标有“220伏　10安”的字样，他家同时使用的家用电器的总功率不能超过_______瓦，如果超过，则保险丝会自动_______．

16．一种叫“满天星”的节日彩灯，一组有100只小灯泡串联，将它们接在220伏电压下，每只小灯炮两端的电压为_______伏，如果每一只小灯泡的功率是0.5瓦，则通过每一只小灯泡的电流是______安．

17．如图所示的电路中，电源电压为6伏，开关S断开时，电流表的示数为0.3安，开关S闭合时电流的示数为0.5安，则R2的阻值为______欧，R1消耗的功率是______瓦，2秒种内整个电路消耗的电能是______焦．
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第17题图

18．一台电风扇和一个电熨斗，如果使用时电流做功相同，电能转化为热能　（ 　）

  A．一样多

B．电风扇较多

C．电熨斗较多

D．无法比较

19．图是研究焦耳定律实验装中的部分电路．两瓶中的电阻丝是串联的，甲电阻丝的阻值小于乙电阻丝的阻值．比较通电后两根电阻丝两端的电压U甲、U乙以及它们在相同时间内产生的热量Q甲、Q乙，以下关系中正确的是　（ 　）
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                                                      第19题图

   20．将电阻R0与电阻R1串联接在电压不变的电源两端，R1的功率为P1；将电阻R0与电阻R2串联接在同一电源两端，R2的功率为P2．下列说法正确的是　（ 　）

  A．如果R1＝R2，则一定有P1＝P2　　B．如果R1＞R2，则一定有P1＞P2
  C．如果R1＞R2，则一定有P1＜P2　　D．如果R1R2＝
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21．如图所示，一个标有“6伏　3.6瓦”字样的小灯泡L和最大阻值为50欧的滑动变阻器R串联后接在电源电压U恒为6伏的电路中，设灯泡电阻不变，则下列判断正确的是　（ 　）
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 22． L1、L2两盏电灯的额定电压相同，均为U，额定功率P额1>P额2，把它们接入电压为U的电路中，下列说法中正确的是　（ 　）

  A．两灯串联使用时，实际工率P1＜P2    B．两灯并联使用时，实际工率Pl′＜P2，

  C．串联时两灯消耗的总功率P总＜P额2   D．并联时两灯消耗的总功率P总′＜P额1
23．如图所示是研究焦耳定律的演示实验装置图．
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第23题图

（1）（本题各空均填“相同”或“不同”）为了研究电流通过导体放出的热量与电阻的关系，两烧瓶中煤油的质量应________；通过两烧杯中两根电组丝的电流应__________；两烧瓶中两根电组丝的阻值应__________．
  （2）该实验采用的研究方法是：_______（填“A”或“B”）

  A．与研究欧姆定律的控制变量法相同

  B．与研究合力和分力关系的等效法相同

24．如图所示，为电饭锅的电原理图，当控制开关闭合时电饭锅处于加热煮状态，此时功率为1000瓦．饭熟后，控制开关自动断开，电饭锅处于保温状态，若此时电饭锅的功率为100瓦，求电热板和保温器的电阻各为多少（假设电阻值不随温度的变化而变化）?
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(第24题图)

25．如图所示，电源电压为6伏．R1是一个小电热器，滑动变阻器R2的阻值可在0～20欧之间调节，当滑片P在R2的最左端时，电流表的示数为0.2安．（1）求此时R1在2分钟内产生的热量．（2）求滑片P移至R2的中点时电路消耗的总功率．
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26．普通电熨斗工作时可以看成一根电热丝，通电加热即可使用．马老师把电熨斗串联一只“220伏　40瓦”的灯泡，用来调节电熨斗的温度，方便熨烫不同衣物，如图所示．电熨斗的额定电压和额定功率分别为220伏、100瓦．（1）用物理知识分析开关S的通断对电熨斗温度的影响；  （2）计算在开关通断两种状态下电熨斗所消耗的电功率．
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  27．如图所示，是供电设备向居民楼用户输电的示意图，为保证居民楼内的用户所有用电器都正常工作，居民楼的输入导线间的电压必须保证为220伏．某居民楼内消耗的用电器功率如下表示：
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  求：（1）该居民楼所有用电器的总功率为多少千瓦?

  （2）当所有的用电器均正常工作时，通过输电线的电流为多少安?

  （3）若输电线的总电阻为0.1欧，居民楼内由于家用电器的增加，将向供电部门申请“增容”，即增加用电功率．当居民楼的用电器的额定功率增加到88千瓦，所有用电器均在正常工作的时侯，输电线路损失的功率比“曾容”前增加了多少千瓦?

A．无论如何移动滑片P，电路中总功率不会超过2瓦


  B．移动滑片P，电路中总功率最小值为0.6瓦


  C．当滑片P滑至某个位置时，L和R的电功率相等


  D．当滑片P由a滑向b的过程中，灯泡L的电功率一直是减小的





如图所示电路，电源电压恒定为6伏，小灯泡的规格均为“6伏　3瓦”，该电路可实现小灯泡串并联的转换．该电路可消耗的最大功率是_______瓦，最小功率是________瓦．





A．U甲＝U乙，Q甲＝Q乙      B．U甲＜U乙，Q甲＞Q乙


C．U甲＜U乙，Q甲＜Q乙           D．U甲＞U乙，Q甲＜Q乙
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