常用化学仪器的用途及使用规则
	名称
	  主要用途
	    操作要求
	    理由

	烧杯

	  配制、蒸发浓、 缩溶液，在常温下或加热下进行物质反应
	 (1)加热前，烧杯外壁须擦干
 (2)加热时，烧杯底须垫石棉网
 (3)搅拌时，搅拌棒不能打击玻璃壁，必要时玻棒头上加橡皮套
 (4)反应液体的量不超过烧杯容积的1／3
	 受热均匀，防止破裂
 防止烧杯局部受热而破裂
 保护烧杯便于搅拌
 防止加热时液体溅出

	试管

	 (1)溶解少量试剂或作反应的容器 

 (2)用于收集少量气体

	 (1)加热时，液体不超过试管容积的1／3

 (2)加热前，试管外壁要擦干，并均匀预热
 (3)加热时，试管口不可对着人，须用试管夹
 (4)加热液体时，试管跟桌面倾斜成45°角
 (5)用铁夹夹持加热固体时，试管口略向下倾斜
 (6)用右手中指、食指、拇指拿在离管口距离约为全长l／3处操作
	 防止加热时流体喷出
 防试管破裂
 防止液体喷出烫伤人
扩大受热面积，使液体受热均匀
以免管口水倒流管底，引起试管爆裂操作灵便

	平底、
圆底
烧瓶
	(1)用作常温或加热较大量试剂的反应容器
(2)可以装配成气体发生器
	(1)盛放液体不超过烧瓶容积的2／3

(2)固定在铁架台上，瓶下垫石棉网加热
(3)不能用来加热固体物体
	防止液体加热时喷溅出来
避免受热不均引起烧瓶爆破
受热不均，烧瓶易破裂

	蒸发皿

	(1)蒸发液体
(2)浓缩和结晶

	(1)加热前外壁擦干，不宜骤冷
(2)加热的液体体积不超过蒸发皿容器的1／3

(3)液体较少或液体粘稠时，应垫石棉网加热
(4)蒸发接近完成时，要勤搅拌，剩下少量液体时，停止加热，用余热烤干
	防止爆裂
便于搅拌，防止液体喷溅
防止受热不均匀，使蒸发皿爆裂
防止溅出

	锥形瓶

	(1)用于中和滴定
(2)装配气体发生器
(3)做蒸馏液体的接受器
	(1)盛液体量一般不超过锥形瓶容积的1／3

(2)加热时，先擦干外壁，垫在石棉网上或置于水浴中进行
(3)振荡时，用手指拿住锥形瓶的颈部，以手腕为支点，用腕力使锥形瓶作圆周运动，不能作上下振动或左右摆动
	振荡时，液体不易溅出，易使液体混合
防止受热不均而炸裂
防止液体溅出瓶外

	量筒
	用于量取液体的体积
	(1)不能在量筒里进行化学反应或量取热溶液
(2)读液体体积时要把量筒垂直放置
	量筒不耐热
准确计量

	集气
瓶
	用于收集气体
	(1）集气瓶磨砂瓶口应盖上毛玻璃
(2)不能加热
(3)收集比空气重的气体，瓶口要向上放置：收集比空气轻的气体，瓶口要向下
	防止气体泄漏，注意集气瓶跟广口瓶的区别
不耐热，防止炸裂防止气体外逸


	名称
	  主要用途
	    操作要求
	    理由

	 漏斗
	 (1)过滤
 (2)向小口容器内注入液体
	 (1)不能加热
 (2)加滤纸后制成过滤器，滤纸要贴紧漏斗
 (3)过滤时，漏斗应放在漏斗架或铁圈中
	 漏斗不耐热，应防爆裂加快过滤
 防止过滤器翻倒

	 分液
 漏斗

	 (1)用于分离不 相溶的液体
 (2)装配气体发生器等反应装置，用于不断向烧瓶中添加液体试剂
	 (1)使用前要检查漏斗活塞是否紧密，玻璃活塞应涂凡士林
 (2)分液时应充分振荡、静止，待分层后开启活塞，放出下层液体，再从漏斗口倒出上面的液体
 (3)装配气体发生器，用活塞控制添加剂，
 加液后关闭活塞
	 防止使用时漏液
 利用互不混溶液密度不同而分层，两种液体分别从上下口取出，可以避免污染
 防止气体冲出漏斗

	长颈漏斗
	 (1)用于加液
 (2)用于装置气体发生器
	 长颈漏斗管下端开口要浸入容器里的液面下
	 防止气体从漏斗管中逸出

	试管
 夹
	夹持试管
	 (1)试管夹从最下端套入试管
 (2)必须夹在离试管口1／4—1／3处
 (3)手指握住试管夹的长柄
	防止污物从试管口进入
 防止木试管夹烧焦
 防止按动短柄，使试管脱落

	酒精
 灯

	用于试剂量不多、温度要求不高的情况下加热

	 (1)灯内酒精一般应占容积的1／4—2／3

 (2)用火柴点燃，不可以用燃着的酒精灯去引燃另一只酒精灯
 (3)用毕随手用灯帽盖灭。注意不可用嘴吹灭
 (4)应用酒精灯外焰加热
 (5)加热时，试管底部不能触及灯芯
	 酒精过少，灯内蒸气较多，
 易被引燃：酒精过多，会溢出
 防止灯内酒精流出，引起燃烧
 防止因酒精挥发而使灯芯积水，再用时难以点燃。用嘴吹灭易引起瓶内酒精燃烧
 外焰温度最高，灯芯的温度低，防止试管受热不均而爆裂

	胶头滴管

	 用于吸取和滴加少量液体

	 (1)胶头滴管要在挤空后，再伸入试剂瓶内吸取液体
 (2)吸入液体后，滴管不可平放或倒置
 (3)滴液时，管口不能接触容器，用后插回原试剂瓶或洗净
	 防止把空气泡挤入试剂中，以免试剂变质
 避免液体接触橡皮头而侵蚀橡皮
 防止试剂被污染
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